
SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: 13140

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: 0,25/2 TURVAHIEKKA PAPPINEN

13140

Aiottu käyttötarkoitus: SFS-EN 13242 Erityiskäyttö

Valmistaja: Rudus Oy, PL 42, 00381  Helsinki

Suoritustason pysyvyyden arvioissa käytetty järjestelmä: Järjestelmä 4

Yhdenmukaistettu standardi: SFS-EN 13242

Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut

tekniset eritelmät

 Rakeisuusluokka GF85 SFS-EN 13242

 Hienoainespitoisuus f3
 Kokonaisrikki SNR

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen.
Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Turku  21.5.2019

KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISET KANSALLISTEN ASIAKIRJOJEN PERUSOMINAISUUDET

 Kriittinen putoamiskorkeus Putoamiskorkeus  2,0 SFS-EN 1177


